
آلة تصوير دقيقة يمن دمجها ف إبرة حقنة
ابتر مهندسون ألمان آلة تصوير بحجم حبة ملح، يمنها أن تغير مستقبل التصوير الطب والمراقبة

السرية.

صـــورة لنظـــام متعـــدد العـــدسات بقطـــر 600
ميرومتر بجانب زوج عدسات يبلغ قطرها 120

ميرومتر. الحقوق: تيمو جيسيبل

باستخدام الطباعة الثلاثية، أنشأ باحثون من جامعة شتوتغارت كاميرا بثلاث عدسات، وركبوها ف طرف
ليف بصري بعرض شعرتين.

هذه التنولوجيا يمن أن تُستخدم كمناظير تدخلية دقيقة لاستشاف ما بجسم الإنسان، حسب ما أفاد
المهندسون ف مجلة الضوئيات الطبيعية.

ويمن أيضا أن تنشر ف الشاشات الأمنية غير المرئية، أو الجساميل الصغيرة ” ذات الرؤية المستقلة”.

الطباعة الثلاثية معروفة كتقنية للتصنيع تخلق الأجسام ثلاثية الأبعاد عن طريق إيداع طبقة فوق طبقة من
المواد مثل البلاستيك أو المعدن أو السيراميك.

فــون صـغيرة بمـا يـن حاليـا أن تيقـول الفريـق أنـه نظـرا لإكراهـات التصـنيع، فـإن العـدسات لا يم
للاستخدامات الرئيسة ف المجال الطب، ونعتقد أن أسلوب الطباعة الثلاثية يمثل نقلة نوعية.

https://scientific.ma/%d8%a2%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%af%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%86%d8%a9


لم يستغرق الأمر سوى بضع ساعات لتصميم وتصنيع واختبار العين الصغيرة الت أسفرت عن إمانيات
كبيرة ودقة عالية.

العدسة المركبة ه فقط بعرض 100 ميرومتر أو 0.1 ملم، و 120 ميرومتر مع الغلاف.

طول 1.7 متر عبر الألياف البصرية الت الصور من مسافة 3.0 مم، وتنقلها عل ن أن تركز عليم
تحملها.

وقال فريق البحث إن “نظام التصوير” يناسب بشل مريح إبرة حقن قياسية، مما يسمح بالتوصيل
للأعضـاء البشريـة، أو حتـ الـدماغ، كمـا أن التطبيقـات بالمنظـار تسـمح لفحوصـات غيـر جراحيـة وغيـر

.الطب وكذلك القطاع الصناع مدمرة للأجسام الصغيرة ف

ويمن أن تُطبع العدسة المركبة عل صورة مستشعر بدل الألياف البصرية، مثل تلك المستخدمة ف آلات
التصوير الرقمية.
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http://phys.org/news/2016-06-micro-camera-syringe.html

