
لأول مـرة 1000 معـالج فـ رقاقـة واحـدة بحجـم
قطعة نقدية

صمم باحثون من جامعة كاليفورنيا ديفيس رقاقة إلترونية تحتوي عل 1000 معالج قابل للبرمجة
بشل مستقل. تعد الرقاقة أقل معالج متعدد الأنوية استهلاكا للطاقة إذ تستطيع تنفيذ 115 مليار تعليمة

ف الثانية مستهلة 0.7 وات فقط!
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تستطيع الرقاقة “كيلوكور” تنفيذ 1,78 تريليون تعليمة ف الثانية كحد أقص ويستطيع كل معالج من
المعالجات الألف تشغيل برنامج صغير بطريقة مستقلة عن المعالجات الأخرى. تمننا هذه المقاربة من

تقسيم أي برنامج إل برامج صغيرة وتشغيلها بطريقة متوازية عل الرقاقة بسرعة أكبر وطاقة أقل.

من جهة أخرى يشتغل كل معالج بسرعة GHz 1,78 لنها مجتمعة تستطيع تشغيل البرامج بفعالية أكثر
100 مرة من معالج حاسب محمول، فمثلا يمن للرقاقة تنفيذ 115 مليار تعليمة ف الثانية مستهلة 0.7

https://scientific.ma/%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a9-1000-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d9%82%d8%b7%d8%b9
https://scientific.ma/%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a9-1000-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d9%82%d8%b7%d8%b9


وات فقط مما يجعل إمانية تشغيلها ببطارية واحدة من  أي فئة ممنة.

،الرقاقة كالترميز اللاسل المعالجة موازية للمعلومات عل حين طور الباحثون تطبيقات تعتمد عل ف
والتشفير ومعالجة الأشرطة المرئية.
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https://www.ucdavis.edu/news/worlds-first-1000-processor-chip

