
أجهـزة اسـتشعار تعمـل بالطاقـة الشمسـية (الجـزء
الأول)

كثر الحديث ف الآونة الأخيرة حول رقائق ضعيفة الاستهلاك تحسن كفاءة إنتاج الطاقة إل أكثر من 80
بالمئــة. ترقبــوا فــ الشــق الثــان مــن الموضــوع لاحقــا وظيفــة الــدارة الهربائيــة وعمــل الساعــة الرمليــة

الهربائية.

الضجة الأخيرة ف صناعة تنولوجيا المعلومات ه ” أنترنت الأشياء” الت تعتمد عل فرة أن المركبات
والأجهـزة المنزليـة  وتركيبـات الهندسـة المدنيـة و تصـنيع المعـدات وحتـ المـواش سـيون لهـا أجهـزة
استشعار مدمجة خاصة بها تقدم المعلومات مباشرة إل خوادم الشبات مما سيسهل عملية الصيانة
وتنسيق المهام إلا أن تحقيق تلك الرؤية، سيحتاج إل أجهزة استشعار منخفضة الاستهلاك قد تستمر لأشهر

من دون تغيير البطارية، أو أفضل من ذلك قد تُستخرج الطاقة من البيئة لإعادة الشحن.

ف الأسبوع الماض، ف ندوة حول تقنيات الإدماج المثف للدوائر قدم باحثو “ميت” رقاقة جديدة
لتحويل الطاقة, يمنها حصد أكثر من 80% من الطاقة الت تستقبلها حت مع المستويات الضعيفة
للطاقة الت تميز الخلايا الشمسية الدقيقة. كانت كفاءة المحولات السابقة الت تعتمد نفس التقنية لا تتعدى

40 أو 50 %.

علاوة عل ذلك، فإن الرقاقة الت بين أيدينا يمنها تحقيق هاته النتيجة بالموازاة  مع أشياء أخرى ف حين
أن معظم النماذج السابقة لم ين باستطاعتها شحن البطارية وتزويد أجهزة أخرى بالهرباء ف آن واحد،

غير أن الرقاقة الجديدة تستطيع القيام بهما معا كما يمنها تشغيل الأجهزة مباشرة من البطارية.

كل تلك العمليات تشترك ف المون الهربائ الرئيس للرقاقة  الذي يقلص مساحة لوحة الدارة لنه يزيد
ف تعقيد الدارة أكثر ومع ذلك يبق استهلاك الطاقة منخفضا. وتجدر الإشارة إل أنه قد صنع نموذج

الرقاقة من خلال برنامج جامعة تايوان لصناعة أشباه الموصلات .
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