
أجهزة استشعار شفافة ف الهواتف الذكية
قام فريق من الباحثين بمدرسة بوليتنيك موريال، بالتعاون مع شركة كورنينغ المصنعة للزجاج المضاد
للخــدش، بــدمج أجهــزة اســتشعار فــ زجــاج شفــاف مثبــت علــ العديــد مــن الأجهــزة المحمولــة. و هــذه
التنولوجيا تعتمد عل الموجات الضوئية. و تجدر الإشارة ال أن الواجهات الزجاجية الت تعمل باللمس

يمن أن تون أيضا حسية.

هذه الصورة توضح تقنية الحفر بالليزر، الت استعملها الباحثون لإنشاء
قناة الموجة الضوئية لتوجيه الفوتونات. و تعتبر هذه القنوات غير مرئية

بالعين، و لا تنقص من شفافية الزجاج، كما يمن ان تون متراكبة.

مـن المعلـوم أن الشاشـات اللمسـية أحـدثت ثـورة فـ الإلترونيـات، خاصـة الهواتـف الذكيـة و اللوحـات
الإلترونية، و ستصبح أكثر حضورا مع الاستعمالات الجديدة، حيث قام فريق من الباحثين بمدرسة
بوليتنيك بموريال و شركة كورنينغ الأمريية لصناعة الزجاج المقاوم، بزراعة أجهزة استشعار ف زجاج
يناسب شاشات العديد من الهواتف الذكية. حاليا، يتعلق الأمر بلاقط حرارة و لاقط لتعريف الجهاز، لن

التقنية تسمح بتطبيقات أخرى.

يعتمد مبدأ هذه التقنية عل الفوتونات، حيث طور الباحثون تقنية حفر بالليزر تنقش القناة أو الدليل
المـوج لتـوجيه الفوتونـات، كمـا يشـرح البـاحثون فـ مقـالهم العلمـ : ” يمـن دمـج بعـض المونـات
الإلترونية ف الشاشة لتحسين مساحة الهاتف الذك “، و بحسبهم أيضا، فزجاج غوريلا (نوع من أنواع
ن من نقش دليل الموجة تحت السطح مباشرة و بجودة هالزجاج) هو الأنسب لدمح هذه التقنية لأنه يم
الأعل ف مجال نقش الزجاج بالليزر، حيث تقاس الجودة بمدى فقدان الإشارة الت ف حالة زجاج
يتشوه الزجاج قليلا تحت تأثير الحرارة، مما يمننا من استخدام التداخلات  .  dB/cm  0,027غوريلا

الناتجة داخل الدليل الموج لاستنتاج درجة الحرارة.

كورنينج، مصنع زجاج الغوريلا، تعاونت مع الباحثين ف
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مدرســة البوليتنيــك بمونتريــال لــدمج أجهــزة الاســتشعار
ن بدء الإنتاج الصناعزجاجها المقاوم. يم الشفافة ف

خلال عام كما يقول المصممون.

اللاقط الشفاف الثان الذي أنتجه الباحثون يسمح للشاشة بتعريف الجهاز عند تعرضها للأشعة تحت
الحمراء، كما أن الدليل الموج يلعب بطريقة أو بأخرى دور بصمات الأصابع.  ويمن استخدام هذا
النظام للتحقق من أن الجهاز غير مزيف . ولأنه ذا بنية ثلاثية الأبعاد، يعتقد الباحثون أنه قد يون من

الممن تراكب عدة قنوات موجية دون تغيير شفافية الزجاج.

ويمن تطبيق هذه التنولوجيا ف العديد من المجالات الأخرى الت تمس شاشات الهواتف الذكية.  أي
سطح زجاج يمن ان يدمج هذا النوع من أجهزة الاستشعار، أو غيرها (هناك جهاز استشعار للضغط 

يستند إل نفس المبدأ التقن)، مما يمهد الطريق لعدد وافر من التطبيقات.

وعلاوة علـ ذلـك، فـإن عمليـة الحفـر غيـر ملفـة وسـريعة ولا تسـتغرق سـوى بضـع ثـوان لإنشـاء الـدليل
الموج.  وفقا للأستاذ “رامان كاشياب”، أخصائ الانظمة الضوئية و المسؤول عن المشروع ، فإن هذه

التنولوجيا يمن أن تدخل مرحلة التصنيع ف غضون عام، إذا ما حصلت عل الدعم اللازم.
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