
ألياف النانو الربونية المصنوعة من ثان أكسيد
الربون الجوي

وجد العلماء ف الولايات المتحدة وسيلة لامتصاص ثان أكسيد الربون من الجو وتحويله إل ألياف
نانو كربونية، وه مادة تصنيع ذات قيمة.

صـمم البـاحثون نظامـا يعمـل بالطاقـة الشمسـية يولـد تيـارا ضعيفـا فـ خـزان مملـوء بالملـح المنصـهر
الساخن. هذا السائل يمتص ثان أكسيد الربون من الغلاف الجوي، مع تشل ألياف الربون الصغيرة

ببطء ف أحد الأقطاب الهربائية.

حالياً تنتج عشر جرامات ف الساعة من الألياف النانو الربونية. يقول فريق العلماء أنه يمن تطوير
أداء هذا النظام وزيادة إنتاجيته، خصوصا إذا علمنا أن هذه الألياف لها تأثير عل انبعاثات ثان أكسيد
الربون، ووفقا للبروفيسور “ستوارت ليشت” من جامعة جورج واشنطن فإن هذا النهج يوفر وسيلة

أرخص بثير من صنع الألياف النانو الربونية مقارنة بأساليب الصنع الحالية.

إلـ حـد الآن، تعـد أليـاف النـانو الربونيـة ملفـة للغايـة نظـرا لاحتياجهـا إلـ العديـد مـن التطبيقـات
ــنعت بتلفــة منخفضــة يمــن ــات وغيرهمــا، وإذا ص ــة والبطاري ــات الإلتروني ــل المون المتطــورة مث
استخدامها عل نطاق واسع كاستعمالها لتحسين المتانة، واستعمالها كمركبات الربون خفيفة الوزن

الت تستخدم ف مونات الطائرات والسيارات، عل سبيل المثال.

ربون فأكسيد ال ن أن يوفر مسارا معقولا لخفض مستويات ثانواقترح أيضا أن هذا النظام يم
الغلاف الجوي، وينطوي ذلك عل تبن المفاعلات عل نطاق ضخم. بالتأكيد هذا نهج واقع لإنتاج

ألياف النانو غير الملفة نسبيا من حيث استهلاك الطاقة “.
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