
تقنية حديثة ستستعمل ف كاس العالم 2014
الل يترقب بطولة العالم لرة القدم المنظمة بالبرازيل ما بين 12 يونيو و 13 يوليوز حيث سيتم اللجوء
لتنولوجيا ستساعد الحام ف ما يتعلق بعبور الرة لخط المرم. فما ه هذه التنولوجيا و من هم

صانعوها وكيف ستقوم الفيفا باستخدامها ؟
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تم تصميم النظام من طرف الشركة الالمانية كول كونترول. و يعمل هذا النظام عن طريق 14 كاميرا عالية
السرعة(500 صورة ف الثانية الواحدة)، 7 كاميرات لل مرم، بهدف تصوير ثلاث البعد للرة فور

.اقترابها من خط المرم

فف حالة تخط الرة لخط المرم، تقوم وحدة للمعالجة المركزية بإرسال اشارة بصرية  لساعة الحم.
كما انه سيرافق هذه الاشارة، الت تبعث ف اقل من ثانية، اهتزاز مياني للساعة. و تؤكد الفيفا ف هذا

الصدد أن قرار الحم يظل اللمة الفصل بغض النظر عن المعلومات الت تحددها هذه التنولوجيا.

و فيما يخص الاختبارات، فقد تم تجربة النظام ف عدة وضعيات و ظروف واقعية خلال كأس العالم
للأندية لسنت 2012 و 2013 و كاس الونفدراليات لعام 2013. بالإضافة لعدة اختبارات ف 12 ملعبا

بالبرازيل والت ستقام عليها المباريات.
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