
دراسة تقنية تشيل العقد

MIT

هل فرت يوما كيف يختلف شل العقد باختلاف مجال استعمالها ؟

توصل الباحثون من معهد ماساتشوستس للتنولوجيا وجامعة بيير وماري كوري الفرنسية إل أن توين
العقدة أو هندستها عامل أساس لمعرفة قوتها ومدى تماسها، حيث قاموا باختبار القوة اللازمة لإنجاز
عقدة حسب عدد اللفات، ثم مقارنتها بالتوقعات النظرية ليجدوا أن هذه الأخيرة تتنبأ بدقة القوة اللازمة

لإغلاق عقدة بناء عل تفاصيل حول الحبل وعدد العقد.

إذا كان الباحثون قد تمنوا من التنبؤ بالقوة اللازمة لصنع عقدة فإن الأمر يقتصر فقط عل العقدة
المتونة من لفة واحدة، حيث فشلت النظرية السابقة ف التنبؤبالقوة اللازمة لإغلاق عقدة مونة من لفتين

أو أكثر، وبالتال يلزمنا نموذج آخر.

نقوم بتشيل عقدة مونة من عشر لفات، ثم نستخدم ذراعا ميانيية لسحب الحبل و تشيل العقدة،
حيث تقوم هذه الذراع بمدنا بالقوة المستخدمة لإنجاز العقدة وما أثار اهتمام الباحثين هو أن عقدة من

عشر لفات تتطلب قوة أكثر ألف مرة من القوة اللازمة لإنجاز عقدة واحدة.

تبين هذه التجربة  ضرورة صنع نموذج آخر لدراسة قوة إغلاق العقد المونة من لفتين أو أكثر، حيث
سجل الباحث بيدرو ريس وتلامذته مجموعة من الملاحظات لبناء نظرية ومحاولة تعميمها تخص العقدة

والجديلة المرتبطة بها.

عند إدخال البيانات، حصل بيدرو عل منحن يمثل قوة غلق عقدة حسب صلابة وقطر الحبل وعدد لفاته،
وبالتال نفهم كيف تغلق العقدة نفسها عند إضافة مجموعة من اللفات.

تساعد هذه الدراسة عل معرفة مختلف أنواع العقد والقوة اللازمة لتشيلها، الشء الذي يساعدنا عل فهم
تسـتخدم فـ عقـد أكثـر أهميـة كـالت الأشيـاء البسـيطة مثـل كيـف تتشابـك سـماعات الـرأس وصـولا الـ

العمليات الجراحية.
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